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Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo con .
bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System g
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CODICE NOTE PESO NETTO DIM. (cm) CONF. VOLUME PESO LORDO
(kg) L1 (m?) (kg)
0000TP1817U 0,247 30x8 10 0,019 2,81
APPLICAZIONI

Attrezzo utilizzato per il lavaggio di superfici verticali (vetri interni, specchi, superfici in acciaio inox, ante laccate, porte verniciate) con il
sistema Brilliant.

ECO BOX

PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

" Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
L Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale
per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda e realizzato in media
con I'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

* Prodotto in polipropilene copolimero, materiale di prima qualita: leggero, resistente agli urti, all'uso frequente e alle basse temperature
* Linea stretta ideata per il sistema Brilliant con relativo panno in ultra microfibra art. 0000PN02016

* Sistema Uni-Connect che permette di agganciare in modo semplice e veloce lo stesso manico a qualsiasi attrezzatura di pulizia,
passando rapidamente da un attrezzo all'altro (telaio, tergivetro, piumino...)

* Sistema Lock System che consente di bloccare il movimento laterale del bocchettone del telaio, garantendo la totale aderenza del
telaio stesso alle superfici verticali, con evidenti vantaggi in termini di pulizia; pud essere attivato/disattivato con una semplice azione
del piede, senza I'utilizzo delle mani e senza bisogno di piegarsi

* Articolazione snodata per una completa mobilita a 360° che permette di raggiungere agevolmente anche le zone di difficile
accesso

* Profili larghi 2,5 cm che garantiscono un'aderenza totale del telaio al ricambio/panno per una pulizia ottimale della superficie trattata,
facilmente sostituibili

* Pud essere utilizzato con qualsiasi manico di diametro 23 mm con foro

MATERIALE
Polipropilene, poliammide, polietilene e resina acetalica

AVVERTENZE

Non autoclavabile
Non trattare con alcool denaturato puro

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualungue momento e senza preavviso.
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SCH EDA PRODOTTO Data emissione: 29/06/23

PRODOTTI COMPLEMENTARI

& _ MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra

%— con sistema a strappo, con etichetta colour
code

VARIANTI DI PRODOTTO

Attrezzo per panni con profili per sistema a
strappo con bocchettone Lock System

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata
nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa
“‘Responsabilita civile prodotti”

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualungue momento e senza preavviso.
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